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Minicamara Climatica 26 litros

Versatil tanto para utilizacdo em ensaios de metrologia em campo, quanto para transporte em
casos de calibracdao nas instalacdes do cliente, podendo ser transportada em veiculos de pequeno
porte e alocada em espacos reduzidos.

FAIXA DE UTILIZAGCAO 20 A 60°C / 20 A 90%UR

» Camara interna com capacidade Util de 26 litros, confeccionada em chapa de ago|inox AISI 304 escovado.

> Estrutura externa confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 escovado.

> Sistema de iluminagdo interna por Leds de alto-brilho, para facilitar a visualizagdo de instrumentos com
indicagdo acoplada.

> Controle de temperatura através de um controlador e indicador digital microprocessado de quatro digitos com
sistema PID , sensibilidade de £ 0,1°C, relé de estado sélido e sensor de temperatura tipo Pt100.

> Controle de umidade através de um controlador e indicador digital microprocessado de quatro digitos, sistema
PID, sensibilidade de + 0,1% UR, relé de estado sélido e sonda capacitiva com|compensacao de temperatura
Rotronic Hygroclip HC2AS de procedéncia Suiga, pré-aquecedor de fluido de alimentacado e isolagao térmica.

> Sistema de Alimentacdo automatica de agua por meio de valvula e motobomba.

> Sistema de geracdo de umidade é através de reservatorio de agua a baixa temperatura, propiciando uma
significante economia de &dgua e energia, e tornando o controle de umidade mais estavel e preciso.

» Porta frontal com visor de vidro duplo, para facilitar a visualizacdo dos instrumentos a sua leitura de calibracao.

> Sistema de refrigeracdo hermética de 1/6HP, através de fluido ecolégico.

» Acompanha: Manual de instrugdes; cabo de alimentagdo, Bombona de 10 litros (reservatorio de agua) e 02
bandejas confeccionadas em arame de acgo inox 304.

> Faixa de Operacdao com Umidade Relativa - Temperatura: 20 a 60°C

> Faixa de Operagdo sem Umidade relativa - Temperatura: 0°C a 60°C

> Faixa de Operagdo - Umidade: 20 a 90%UR

> Nao Homogeneidade Maxima de Temperatura: +0,25°C @ 25°C

> Instabilidade Maxima de Temperatura: £0,2°C @ 25°C

» Instabilidade Maxima de Umidade: +0,8%UR @ 50%UR @ 25°C

> Alimentacdo: 220 V/ 60Hz

> Medidas Internas Uteis (L x F x A): 250 x 300 x 350 mm

» Medidas Externas (L x F x A): 650 x 500 x 470 mm

> Poténcia: 800W

» Peso Bruto Aproximado: 40 kg

MINICAMARA CLIMATICA PORTATIL |

TEMPERATURA UMIDADE

23

CONTROLE



mailto:vendas@laborcall.com.br
http://www.laborcall.com.br/

